413RF TFLN

Presentacion

1 par bolsa/ 10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

TALLAS

10/11/6/7/8/9

DATOS TECNICOS

NORMATIVA Soporte HDPC + Fibras de vidrio + nylon.
Recubrimiento nitrilo microfinish en palma. Durabilidad y
[N 3882016 EN 407 agarre_
c € A Qﬂj l ﬁ @ Refuerzo entre pulgar e indice. Zona de alto riesgo de
— desgaste.
CATII 3X43C  XIXXXX Galga 13.

Longitud 25cm.

PUNTOS CLAVES
Gran Resistencia al Corte con Interior HDPC. Mejora el
Peso Tota confort proporcionando un tacto agradable y suave a la
Talla | Caja(Kg)| capacidad Caja Codigo Barras Par mano. Las fibras de vidrio no estanen contacto directo con
10 9.48 39 x 27 x 37 8428371042528 la mano, minimizando el riesgo dealergias. o
Las fibras de corte en la base retrasa el desprendimiento de
11 10,30 39x27x37 8428371042535 los cubrimientos.
6 6,00 39 x27x37 8428371042481 El refuerzo entre pulgar e indice confiere mayour durabilidad
2 6.72 39 x 27 x 37 8428371042498 al EPL. Recomendamos ’este prqducto en trabajos que
producen mucha abrasion por piezas cortantes en esta
8 7,68 39x27x37 8428371042504 zona.
9 8,52 39 x 27 x 37 8428371042511 Desteridad 5 (minimo 0, maximo 5) _
Lavado a temperatura maxima de 40° C. N° de ciclos de
lavado: 10.

USO RECOMENDADO

Embotelladoras

Industria del vidrio

Mecénica

Montaje

Plegado de chapas metélicas

Las descripciones, caracteristicas, aplicaciones y fotografias se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificacién que considere necesaria.
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