
• CARACTERISTICAS: 

• SAC1003-Fabricada en 

Kevlar Alum. de 11 

oz/yda2. 

• Con forro de Lana 

ANTIFLAMA. 

• Acabado aluminizado 

capaz de reflejar el 90% 

del calor radiante. 

• Resistente al rasgado. 

• Cuello Tipo Mao fabricado 

con tela Lana Antiflama. 

• Ensamblado con hilo 

kevlar. 

• Sistema de cierre 

mediante broches de 

presión  

• Solapa para cubrir 

broches. 

FICHA TECNICA 
CRV 100 Soluciones Administrativas, SA de CV 

SACO KEVLAR ALUMINIZADO 

MODELO SAC1003 

Información Técnica: 

Código Tallas 

SAC1003-12 MEDIANO 

SAC1003-13 GRANDE 

SAC1003-14 EXTRA 

GRANDE 



• CARACTERISTICAS: 

• PAN1003-Fabricada en 

Kevlar Alum. de 11 

oz/yda2. 

• Con forro de Lana 

ANTIFLAMA. 

• Acabado aluminizado 

capaz de reflejar el 90% 

del calor radiante. 

• Resistente al rasgado. 

• Con tirantes de 2” con 

hebilla para ajuste. 

• Ensamblado con hilo 

kevlar. 

• Sistema de cierre 

mediante broches de 

presión  

• Elástico a los costados 

para mejor ajuste. 

FICHA TECNICA 
CRV 100 Soluciones Administrativas, SA de CV 

PANTALÓN KEVLAR ALUMINIZADO 

MODELO  PAN1003 

Información Técnica: 

Código Tallas 

PAN1003-12 MEDIANO 

PAN1003-13 GRANDE 

PAN1003-14 EXTRA 

GRANDE 


