
GENERAL ARTEAGA # 434
COL. ARTESANOS CENTRO

TEL.  (0133) 36-13-12-54
FAX. (0133) 36-14-34-25

C.P. 44200
GUADALAJARA, JAL.

e-mail: ventas@comdhp.come-mail: ventas@comdhp.com

FICHA TÉCNICA
RASTRILLO FORESTAL TIPO FYRAKE  4 DIENTES

ATENTAMENTE
LIC. RENÉ FABIÁN DEHESA PÉREZ

 COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP, S.A. de C.V.

Rastrillo para hacer corta fuegos, sirve para rastrillar suelo mineral, cavar, rodar troncos y cortar maleza. 
Cuenta con un mango de fresno americano por su flexibilidad y su resistencia a los impactos.
Herramienta especializada para el combate de incendios forestales, de 129 ± 1.0 cm. de longitud total por su 
eje central.
Caracteristicas:
Hoja: Forjada de una sola pieza de acero al alto carbón de alta resistencia; mide 12.45 cm ± 0.5 cm de largo 
por su parte media, 22.86 ± 0.5 cm de ancho y 3.048 ± 0.0254 mm de espesor.
Acero: Calidad AISI/SAE 1080Acero: Calidad AISI/SAE 1080
Dureza: Rango de dureza de 38 a 48 grados en la escala de Rockwell C.
Dientes: En uno de sus cantos tiene seis dientes equidistantes a una separación de 4.76 cm, de 9.05 ± 0.5 cm. 
De longitud, terminados en punta redondeada.
Corte: El canto opuesto mide 22.54 cm. De longitud presenta un filo externo en toda su extensión en angulo 
de  45°.
Acabado: La placa en su totalidad está protegida con pintura contra oxidación en color negro y está libre de Acabado: La placa en su totalidad está protegida con pintura contra oxidación en color negro y está libre de 
marcas profundas. fisuras, grietas, porosidades y deformaciones. 
Ensamblaje de Casquillo: Los componentes que unen a la hoja con el mango son en conjunto el diseño y las 
dimensiones de los componentes.
Acero: Está provista de un cascillo cónico, de E 21.59 ± 0.31 cm. de longitud, un diametro de 3.81 cm por la 
parte más amplia y de   2.22 cm la parte más angosta (base).
ElEl casquillo está soldado por su base a una pequeña placa de acero, la cual se ensambla firmemente por la 
parte central de la placa metálica, a través de cuatro remaches dispuestos en forma cuadrada (una en cada 
esquina de la placa forjada con el casquillo) a una distancia de 3 cm. entre si.
Longitud de mango 5”
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