MODELO :

CABLES CONTRA CAIDAS C11PGW
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O Linea o cuerda flexible de doble brazo Q@) Cinta: ,(E Cinta:
'O  Quesirve para asegurar el arnésaun (5 Nylon Ignifugo- 25.4mm. O 5000lbs (22.2kN) - Tensién
O punfo de anclaje mediante ganchos de e CIC)
e seguridad en l?s exftremos. _|q_;) Ganchos: et Ganchos:
) Este cable esta compuesto por dos (2) (0p) . )
O Acero estampado con doble sequro; o e 5000lbs (22.2kN) - Tension axial
n gancho de acero de doble seguro que , wn
) evitan una liberacion accidental, y z compuerta de cierre y obfurador en (¢)) i .
() cuentan con una apertura de 2-7/16" R pcero. o Caida Libre - Cable:
° (50mm). . R 100kg a &4m de altura
Amortiguador:
También cuenta con un amortiguador de Cinta desgarrable Corrosidn en Herrajes :
impacto, que absorbe la energia en un 48 horas de exposicion salina
evento de caida. Hilo
Kevlar® 100%. Acabado Natural.
L

— Normatividad—

Sistema ) EN 355:2002
Contra caidas ANS| 7359.13-2013

Longitud | 1.80m
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UNE-EN 355(2002)

FM687317

Aplicaciones| Construccion oo

Producto Certificado
Escanea y descarga

o

Industria en gral.

/-\ Producto Probado
N° MM-0354-040/12

Pes O | FALL PROTECTION LABORATORY  Laboratorio acreditado por EMA

182kg
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